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تحتضير مادة 
24 


]ا ضوابط قبل القيام بعملية الت 


” استحضار النية » والتوكل على الله سبحانه » والإكثار من الاستغفار أثناء العمل . 


”ا مراعةة القواعد الأمنية أثناء اختيار المكان المحدد للعمل؛ وكذلك أثناء العمل من 
مثل الابتعاد عن الأماكن المشبوهة » وإيجاد المخارج المناسبة في حالة الطوارئ » 
وإيجاد مكان مناسب لإخفاء أدوات العمل في حالة الطوارئ » والابتعاد عن مكان 
سكن الشخص الذي يقوم بالتجربة » وعدم السكن في أماكن قريبة من الأهل 
والأقارب » وكذلك عدم العمل في نفس المنزل الذي يسكن فيه الشخص . التأكد من 
عدم ترك بصمات في المكان والعمل بالقفازات ونحو ذلك 1) , 

”ا مراعاة قواعد الأمن والسلامة من مثل: توفير أدوات الإسعافات الأولية» وطفايات 
الحريقء والتهوية المناسبة والإضاءة المناسبة» والماء بكميات مناسبة وذلك 
لاستخدامها عند انقطاع المياه مثلاً أوعند الضرورة؛ وإبعاد العمل الذي أنجز عن 
مكان التجارب خشية انفجاره ل الخ 2 , 


” العناية بالمكان من حيثت النظافة - غسل الأدوات المستعملة فى العمل؛. وغسل 
المكان كل فترة وفترة بالماء - وكذلك من حيث الترتيب ليسهل انجاز العمل في 
فترة أقل مع مراعاة أن ذلك لا يدل على السرعة في العمل وإنما الترتيب يساهم في 
دقة العمل وسرعة الانجاز . 


هو معلوم. 


4 مراعاة رسم هيكل معين أو جدول معين أو خطوات معينة لاتبعاها وللتأكد من أنه 
قد قام بالعمل على أكمل وجه؛ وعدم الاعتماد على الذاكرة في هذا المجال. 


” توفير مستلزمات العمل الحالي الذي نقوم فيه فقط دون غيره؛ وذلك تجنب) للخلط 
ولمراعاة الناحية الأمنية من حيث إمكانية التخلص بسهولة من هذه الأدوات. 


” دائما الذي يدلل على نجاح التجربة هو التطبيق الفعلي لكميات قليلة قبل تطبيقها 
على كميات كبيرة. 


2) قراءة ذلك أو تعلمه من المصادر . 
2) قراءة ذلك أو تعلمه من المصادر . 


الأدوات الازمة لتحضير المادة : 


أكياس بلاستيكية (يفضل أن تكون من النوع المقام للحرارة ) . 


0 


وعاء معدني ‏ ص 


خلاط كهربائي 586 وإذا لم يوجد نحضر ما يطحن به الهيل أو القهوة 


- 24 


توفير ماء بكميات مناسبة وحفظها في أوعية مناسبة» دون الاعتماد على المياه المتوفرة في 


الخزانات المنزلية غ6 , 


ى 41 


ل 


حامل - سوف يستخدم في حمل المادة استعداداً لغليها 


اس 


وعاء زجاجي مدرّج - لوضع ماء الأكسجين فيه - 


حبر © 


قفازات لليدين 


- 24 
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هاا طريقة التحضير : 


: نقوم بوزن المواد أولا » مع الانتباه إلى أن زيادة ذ نسبة بودرة الا لمنيوم عن المحدد يسبب فيما 
بعد زيادة الفترة اللازمة للغليان . 


2 نقوم بوضع نترات الأمونيوم في الخلاط ونطحنها جيدا ثم نضيفها إلى بودرة الألمنيوم ونقوم 
بخلط المادتين مع بعضهما البعض - يدويا - بحيث يصبحان مزيجا واحداً ولمعرفة ذلك : ننظر 
م و كن بو و ا لين اق 

يبق أثر للون نترات الأمونيوم وهو اللون الأبيض (2). 


© يجب ملاحظة : أنه في حال لم يكن هناك خلاط فإننا نقوم بطحن نترات الأمونيوم في الوعاء 7 0-3 حتى يصبح ناعما كالطحين » 
والهدف من ذلك هو حتى يتسنى امتزاج الخليطان بشكل جيد - نترات الأمونيوم وبودرة الألمنيوم - تمهيداً لوضع ماء الأكسجين فوقهما 
ردلكالن الحصيوك على خليظ متمااس + يود إلى كليجة أفضل جلان اللدء مع مراهاة أندفي كثير من الأحبان لا فكرى ماده ترات 
الأمونيوم نقية من الشوائب ‏ الأملاح - ولتنقيتها من الشوائب لا بد من القيام بالتالي : أولا : وضع نترات الأمونيوم في وعاء معدني ومن 
ثم تحريك النترات حتى تذوب في الماء » فنلاحظ أن الماء بعد فترة معينة قد أشبع بالنترات وبقي في قاع الإناء ترسبات » هذه الترسبات 
هي عبارة عن الشوائب وهي الأملاح » ثانيا : نقوم بعدها بتصفية الماء - وهو مشبع فعليا بالنترات النقية في وعاء آخر معدني »ثالث : نقوم 
بغلي الماء حتى يتبخر فتترسب النترات في أسفل الوعاء مع مراعاة عدم تقريب الوعاء المعدني مباشرة من مصدر النار حتى لا تحترق 
النترات وتتفحم . ونكون بذلك قد قمنا بتنقية النترات من الأملاح والتي تقلل من فاعلية مادة 4 » وهذا الذي قمنا به ينطبق على جميع 
التجارب التي نجريها في حال كانت النترات داخلة في هذه التجربة في فلسطين غالبا ما تكون نترات الأمونيوم غير نقية من الأملاح . 
صفحة 4 من 6 
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3. نصب ماء الأكسجين في الكيس الذي بداخله نترات الأمونيوم وبودرة الألمنيوم مع مراعاة 
عدم ملامسته لليدين. 


وأثناء الخض قد أصبح بارداً ويعود السبب في ذلك إلى أن نترات الأمونيوم قد بدأت تذوب 
في ماء الأكسجين مما سبب هذه البرودة على السطح الخارجي للكيس . 


6 بعد فترة معينة نلاحظ أن سطح الكيس قد فقد برودته وأصبح طبيعيا » وهنا أصبحت المادة 
جاهرة التفجير و ولكن التقاض لم ينذه يعدا ثماما فيعه عدة مسادات ٠‏ كمي تر كيل الوادت 
تبدأ المادة بالغليان ويخرج منها أبخرة ضارة وبعد انتهاء عملية الغليان وبرودة المادة تكون 
قد استقرت ويمكننا تخزينها بأمان (')» وإذا أردنا تعجيل عملية التفاعل فإننا نقوم بإجراء 
بسيط حتى نستطيع تخزين هذه المادة لوقت الحاجة مع ملاحظة أن فترة التخزين لا تزيد 
عن ثلاثة أيام وذلك للوصول بالمادة إلى أقصى فاعلية لها . 


' ملحوظة أمنية : يمنع إرسال أخ استشهادي إذا كانت المادة المتفجرة من ( 24 ) إلا بعد التأكد من غليان المادة وانتهاء 
التفاعل خوفاً من تفاعلها معه في الطريق وخروج رائحة نفاثة وحرارة عالية مما يؤدي إلى انكشاف الأخ - لا سمح الله - . 


4 


, 
« 
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٠ 


التفاعل(عملية غلى المادة 


دون مراقبة بل البقاء بجانبها حتى ينتهي العمل . 

سس 10م 

ا ل اتسين طني اياك العس عقن 
الذاتحة عق التفاعل ح بالتصاعد-. 


نترك المادة على النار فترة تتراوح ما بين ( 15 - 30) دقيقة؛ أو إلى بدء تصاعد 
الأبخرة. 
نلاحظ في هذه الأثناء تصاعد أبخرة بيضاء من الفتحة المتروكة في أعلى الكيس » 
وهنا تكون المادة قد بدأت بالغليان والتفاعل . 
عند مالاحظة تصاعد الأبخرة يجب التأكد من 
أنها ناتجة عن غليان حقيقي للمادة ولمعرفة ذلك 
نغلق بيدنا فتحة الكيس فإذا انتفخ الكيس مباشرة 
نتيجة الأبخرة المتصاعدة فمعنى ذلك أن المادة 
بدأت بالغليان وإن لم ينتفخ الكيس ننتظر حتى 
يتم الغليان الحقيقي. 
ا المغلي . 

نضع الكيس في مكان جيد التهوية ونتركه حتى ينتهي التفاعل وتبرد المادة . 
نلاحظ أن المادة قد أصبحت شبيهة بالعجينة التي يسهل تشكيلها » كما وأصبحت 
مستتكرة يمكق الشعامل :معها ونقلها وآمان . 
اا 


ولله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل 


5 انتهى بحمد الله 5555555 


